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MFHT 5 

ESTENSIMETRO PROVE A CALDO  

E’ stato concepito come un estremamente preciso, robusto 

dispositivo di misura della deformazione del campione sottoposto a  

prove di trazione a caldo in un forno pieghevole. Un dispositivo 

opzionale di bloccaggio / guida assicura un fissaggio rapido al forno 

così come su di una superficie liscia  includendo un sistema di guida 

dei bracci tastatori verso il campione.  

 

I bracci in ceramica ed il sistema di fissaggio sono da 

ordinare separatamente :  
 

• BRACCI TASTATORI IN CERAMICA (AI2O3) lunghezza 220mm 
 

• SISTEMA DI FISSAGGIO 

Il dispositivo di bloccaggio / guida assicura un fissaggio rapido al 

forno così come su di una superficie liscia  includendo un sistema 

di guida dei bracci tastatori verso il campione. 
 

Dati Tecnici: 

Accuratezza EN ISO 9513 : classe 0.5 

Sensore di misura strain-gauge a ponte di intero 

Resistenza nominale del ponte 350 Ohm 

Sensibilità Nominale:  2 mV / V 

Corsa:  +/- 5 mm 

Forza di attivazione:  ≈ 10 cN 

Pressione di contatto dei bracci: ≈ 200 cN 

Errore di indicazione*: 0,5 % 

Erroe di indicazione*:  1,5 µm 

Base di misura Le:  25 mm e 50 mm 

Errore della misura di base Le:  +/- 0,1 mm 

Alimentazione max consigliata : 10 V (5 kHz) 

Peso: 0.7 kg 

Peso con Sistema di fissaggio: 1.2 kg 

Bracci Standard in Ceramica (Al23) temperatura max 1700 °C 

 

(*) Valore massimo ammissibile 

 


